Β.17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Σύνοψη τεχνικών χαρακτηριστικών που πρέπει να υποβληθεί με τις προσφορές
Πλαίσιο Οχήματος
· Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος, μεταξόνιο, μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο), ανώτατο επιτρεπόμενο για το πλαίσιο μικτό βάρος (GROSS WEIGHT), το καθαρό ωφέλιμο φορτίο, η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Περιγραφή κινητήρα, τύπος και κατασκευαστής, η πραγματική ισχύς στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας, η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του, ο κύκλος λειτουργίας, ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός, υπαρξη ή όχι στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler)

· Κατανάλωση καυσίμου / Εκπομπές καυσαερίων (συνάρτηση της απόστασης):

…………………………………………………………………………………………………………

· Περιγραφή συστήματος μετάδοσης κίνησης, αριθμός ταχυτήτων εμπροσθοπορείας και οπισθοπορείας 

· Περιγραφή συστήματος πέδησης, περιγραφή συστήμάτων ABS, EBS, ESP κτλ

· Σύστημα Διεύθυνσης, Να δοθούν τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος

· Περιγραφή Άξονες, αναρτήσεις,  ελαστικά, συστήματος ASR

Υπερκατασκευή Οχήματος
· Εργοστάσιο κατασκευής της υπερκατασκευής και του εξοπλισμού της, έτος κατασκευής, εξωτερικές διαστάσεις κιβωτάμαξας, βάρος υπερκατασκευής:



…………………………………………………………………………………………………

· Ο ωφέλιμος όγκος σε συμπιεσμένα απορρίμματα





· Ο χρόνος εκκένωσης των απορριμμάτων της υπερκατασκευής





· Βαθμός συμπίεσης απορριμμάτων:


· Τεχνικά στοιχεία υπερκατασκευής: ποιότητα χάλυβα, πάχος του δαπέδου του σώματος, πάχος του κατώτερου τμήματος και κάτω πλευρικών τοιχωμάτων της χοάνης, χωρητικότητα χοάνης υποδοχής απορριμμάτων, ύψος φορτώσεως απορριμμάτων μετρούμενο από την επιφάνεια του εδάφους για κενό όχημα







· Περιγραφή συστήματος για αποφυγή υπερφορτώσεων του οχήματος 

……………………………………………………………………………………………………
Σύστημα ανύψωσης κάδων 
· Περιγραφή συστήματος ανύψωσης κάδων, ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης, ανυψωτική ικανότητα μηχανισμού, χρόνος κύκλου ανύψωσης/εκκένωσης/απόθεσης ενός πλήρους κάδου χωρ. 1100 lt και 1300lt


…………………………………………………………………………………………………
 Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα 
· Περιγραφή αν υπάρχει του ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης και επιτήρησης των λειτουργιών - παραμέτρων του υδραυλικού κυκλώματος.


Διάφορα άλλα στοιχεία
· ∆ιάφορα στοιχεία που κατά την γνώμη των κατασκευαστών θα βοηθούσαν σε μια πληρέστερη αξιολόγηση των προσφορών.
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