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Σύνοψη τεχνικών χαρακτηριστικών που πρέπει να υποβληθεί με τις προσφορές
ΟΧΗΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Εργοστάσιο κατασκευής:


2. Τύπος πλαισίου κατάλληλου για απορριμματοφόρο: 


3. Έτος κατασκευής:


4. Απόσταση αξόνων εμπρόσθιων και οπισθίων τροχών (μεταξόνιο):


5. Ακτίνα στροφής δεξιά και αριστερά, δηλαδή ακτίνα του κύκλου την οποία διαγράφει η πλέον προς τα έξω της στροφής προεξέχουσα ακμή του οχήματος (μετά της υπερκατασκευής:

6. Μέγιστες διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος):


7. Τύπος συμπλέκτη: 


8. Κιβώτιο ταχυτήτων: 


9. Μπαταρία (ΑΗ, Volt): 


10. Κατανάλωση καυσίμου: 


ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1. Εργοστάσιο κατασκευής της υπερκατασκευής και του εξοπλισμού της:

2. Έτος κατασκευής:


3. Χωρητικότητα κιβωτάμαξας:


4. Xωρητικότητα χοάνης υποδοχής απορριμμάτων:


5. Χρόνος αδειάσματος σκάφης απορριμμάτων:


6. Χρόνος εκφόρτωσης απορριμμάτων:


7. Βαθμός συμπίεσης απορριμμάτων:


8. Εξωτερικές διαστάσεις κιβωτάμαξας:


9. Βάρος υπερκατασκευής:


10. Πάχος και ποιότητα λαμαρίνας σε διάφορα σημεία της υπερκατασκευής:

α. Κιβωτάμαξας: 


β. Στις πλαϊνές επιφάνειες:


γ. Στο πάτωμα:


11. Πάχος λαμαρίνας χοάνης υποδοχής απορριμμάτων :


12. Πάχος λαμαρίνας νυχιού:


ΟΧΗΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1. Μέγιστο πλάτος του μηχανήματος, μετρούμενο μεταξύ των πλέον εξεχόντων σημείων αυτού μη συμπεριλαμβανομένων των καθρεπτών:


2. Μέγιστο ύψος μετρούμενο από την επιφάνεια του εδάφους:


3. Μέγιστο μήκος του μηχανήματος μετρούμενο μεταξύ των πλέον προεξεχόντων σημείων της εμπρόσθιας και οπίσθιας πλευράς:


4. Προεξοχή του οπίσθιου άκρου του μηχ/τος από τον άξονα των οπίσθιων τροχών:


5. Ύψος φορτώσεως απορριμμάτων μετρούμενο από την επιφάνεια του εδάφους για κενό όχημα:

6. Μικτό βάρος οχήματος:


7. Ωφέλιμο φορτίο:


8. Σύστημα ασφάλειας από υπερφόρτωση:


ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

1. Τύπος:


2. Τρόπος ψύξης:


3. Μέγιστη ισχύς/στροφές (κατά DIN): 


4. Μέγιστη ροπή στρέψης/στροφές (κατά DIN): 


5. Κυβισμός: 


6. Αριθμός κυλίνδρων:


7. ∆ιάμετρος-διαδρομή: 


ΑΝΤΛΙΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ (χωριστά στοιχεία για κάθε μια)

1. Εργοστάσιο κατασκευής:


2. Τύπος:


3. Πίεση:


4. Παροχή:


5. Τρόπος κίνησης:


6. Συγκεκριμένη εργασία:


(ποίους μηχανισμούς κινεί):


ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑ∆ΩΝ

1. Τρόπος λειτουργίας:


2. Χρόνος ανύψωσης/εκκένωσης/απόθεσης ενός πλήρους κάδου χωρ. 1100 lt και 1300lt:

3. Γωνία που σχηματίζει ο κάδος στη θέση αδειάσματος, με κατακόρυφο άξονα:


∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

∆ιάφορα στοιχεία που κατά την γνώμη των κατασκευαστών θα βοηθούσαν σε μια

πληρέστερη αξιολόγηση των προσφορών.

Ο Προσφέρων
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