	
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ




Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ – Φ Υ Λ Λ Α   Σ Υ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ
1. Οθόνη επίπεδη 27” (QHD)
	Χαρακτηριστικό
	Ελάχιστες Προδιαγραφές
	Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς
	Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης

	Αριθμός Μονάδων
	6
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	ISO Κατασκευαστή / Υλικού
	ISO 9001/2015
	
	

	Τύπος οθόνης
	Ευρεία επίπεδη οθόνη, LED, IPS αντιθαμβωτική, FLICKER-FREE SCREEN
	
	

	Μέγεθος προβολής
	≥ 26.96 inches
	
	

	Λόγος διαστάσεων
	Ευρεία οθόνη (16:9)
	
	

	Βέλτιστη ανάλυση λειτουργίας
	(2560 x 1440) at 60Hz
	
	

	Λόγος αντίθεσης (τυπικός)
	≥ 1000:1
	
	

	Φωτεινότητα
	≥ 350 cd/m2
	
	

	Χρόνος απόκρισης
	≤ 5ms
	
	

	Μέγιστη Γωνία θέασης
	≥ 178° κατακόρυφη / 178° οριζόντια
	
	

	Pixel pitch
	≤ 0.2331 mm x 0.2331 mm
	
	

	Βάθος χρώματος
	≥ 16.7 εκατομμύρια χρώματα
	
	

	Συνδεσιμότητα
	HDMI 

(version 1.4)
	≥ 1
	
	

	
	DisplayPort

(version 1.2)
	≥ 1
	
	

	
	USB 3.2 Gen 1
	≥ 5
	
	

	Βάση Οθόνης
	Βάση ρυθμιζόμενου ύψους 150 mm, κλίσης και περιστροφής συμβατή με VESA
	
	

	Βάρος (με τη βάση)
	≤ 7 κιλά
	
	

	Μονάδα Τροφοδοσίας 
	Κατανάλωση ενέργειας (τυπική)
	≤ 25W
	
	

	
	Μονάδα τροφοδοσίας
	Ενσωματωμένη
	
	

	Δυνατότητα κλειδώματος ασφαλείας
	NAI
	
	

	Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα καλής λειτουργίας
	Energy Star
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συμβατότητα με τον κανονισμό ελέγχου επικίνδυνων ουσιών
	RoHS ή άλλο
	
	

	
	TCO Certified
	ΝΑΙ
	
	

	
	Φιλικότητα προς το περιβάλλον
	EPEAT registered
	
	

	Καλώδια
	Να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης σε τροφοδοσία και καλώδια σύνδεσης με υπολογιστή τύπου HDMI, DisplayPort.
	
	

	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	Τουλάχιστον πέντε (5) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία με γραπτή δήλωση της.
	
	

	Ανταλλακτικά
	Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την κατασκευάστρια εταιρεία με γραπτή δήλωση της.
	
	

	Παράδοση  - Εγκατάσταση
	Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.
	
	

	Χρόνος Παράδοσης
	≤ 60 ημέρες
	
	


2. Οθόνη επίπεδη 27” (HD)
	Χαρακτηριστικό
	Ελάχιστες Προδιαγραφές
	Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς
	Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης

	Αριθμός Μονάδων
	15
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	ISO Κατασκευαστή / Υλικού
	ISO 9001/2015
	
	

	Τύπος οθόνης
	Ευρεία επίπεδη οθόνη, LED, IPS αντιθαμβωτική, FLICKER-FREE SCREEN
	
	

	Μέγεθος προβολής
	≥ 27 inches
	
	

	Λόγος διαστάσεων
	Ευρεία οθόνη (16:9)
	
	

	Βέλτιστη ανάλυση λειτουργίας
	(1920 x 1080) at 100Hz
	
	

	Λόγος αντίθεσης (τυπικός)
	≥ 1500:1
	
	

	Φωτεινότητα
	≥ 300 cd/m2
	
	

	Χρόνος απόκρισης
	≤ 5ms
	
	

	Μέγιστη Γωνία θέασης
	≥ 178° κατακόρυφη / 178° οριζόντια
	
	

	Pixel pitch
	≤ 0.3114 mm x 0.3114 mm
	
	

	Βάθος χρώματος
	≥ 16.7 εκατομμύρια χρώματα
	
	

	Συνδεσιμότητα
	HDMI 

(version 1.4)
	≥ 1
	
	

	
	DisplayPort

(version 1.2)
	≥ 1
	
	

	
	USB 3.2 Gen 1
	≥ 4
	
	

	
	USB 3.2 Gen1 Type-C
	≥ 1
	
	

	Βάση Οθόνης
	Βάση ρυθμιζόμενου ύψους 150 mm, κλίσης και περιστροφής συμβατή με VESA
	
	

	Βάρος (με τη βάση)
	≤ 7 κιλά
	
	

	Μονάδα Τροφοδοσίας 
	Κατανάλωση ενέργειας (τυπική)
	≤ 18W
	
	

	
	Μονάδα τροφοδοσίας
	Ενσωματωμένη
	
	

	Δυνατότητα κλειδώματος ασφαλείας
	NAI
	
	

	Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα καλής λειτουργίας
	Energy Star
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συμβατότητα με τον κανονισμό ελέγχου επικίνδυνων ουσιών
	RoHS ή άλλο
	
	

	
	TCO Certified
	ΝΑΙ
	
	

	
	Φιλικότητα προς το περιβάλλον
	EPEAT registered
	
	

	Καλώδια
	Να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης σε τροφοδοσία και καλώδια σύνδεσης με υπολογιστή τύπου HDMI, DisplayPort.
	
	

	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	Τουλάχιστον πέντε (5) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία με γραπτή δήλωση της.
	
	

	Ανταλλακτικά
	Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την κατασκευάστρια εταιρεία με γραπτή δήλωση της.
	
	

	Παράδοση  - Εγκατάσταση
	Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.
	
	

	Χρόνος Παράδοσης
	≤ 60 ημέρες
	
	


3. Οθόνη επίπεδη 27” (HD+WEBCAM)
	Χαρακτηριστικό
	Ελάχιστες Προδιαγραφές
	Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς
	Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης

	Αριθμός Μονάδων
	15
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	ISO Κατασκευαστή / Υλικού
	ISO 9001/2015
	
	

	Τύπος οθόνης
	Ευρεία επίπεδη οθόνη, LED, IPS αντιθαμβωτική, FLICKER-FREE SCREEN
	
	

	Μέγεθος προβολής
	≥ 27 inches
	
	

	Λόγος διαστάσεων
	Ευρεία οθόνη (16:9)
	
	

	Βέλτιστη ανάλυση λειτουργίας
	QHD (2560 x 1440) at 60 Hz
	
	

	Λόγος αντίθεσης (τυπικός)
	≥ 1000:1
	
	

	Φωτεινότητα
	≥ 350 cd/m2
	
	

	Χρόνος απόκρισης
	≤ 5ms
	
	

	Μέγιστη Γωνία θέασης
	≥ 178° κατακόρυφη / 178° οριζόντια
	
	

	Pixel pitch
	≤ 0.2331 mm x 0.2331 mm
	
	

	Βάθος χρώματος
	≥ 16.7 εκατομμύρια χρώματα
	
	

	Συνδεσιμότητα
	HDMI 

(version 1.4)
	≥ 1
	
	

	
	DisplayPort

(version 1.4)
	≥ 1
	
	

	
	DisplayPort (Out)
	≥ 1
	
	

	
	USB 3.2 Gen 1
	≥ 5
	
	

	
	USB 3.2 Gen1 Type-C
	≥ 1
	
	

	
	RJ45 port
	≥ 1
	
	

	
	3.5mm combo headphone with microphone jack
	≥ 1
	
	

	Webcam
	Ενσωματωμένη 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ανάλυση
	4MP
	
	

	
	Video Resolution
	2K (2560 x 1440) @ 30 fps

FHD (1920 x 1080) @ 30 fps or 60 fps
	
	

	
	Zoom
	4x
	
	

	
	Field of view
	78 degree
	
	

	
	Shutter
	ΝΑΙ
	
	

	
	Windows Hello
	ΝΑΙ
	
	

	Μικρόφωνο
	2x Digital microphone
	ΝΑΙ
	
	

	Ηχεια
	2x 5 Watt
	ΝΑΙ
	
	

	Βάση Οθόνης
	Βάση ρυθμιζόμενου ύψους 150 mm, κλίσης και περιστροφής συμβατή με VESA
	
	

	Βάρος (με τη βάση)
	≤ 9 κιλά
	
	

	Μονάδα Τροφοδοσίας 
	Κατανάλωση ενέργειας (τυπική)
	≤ 28W
	
	

	
	Μονάδα τροφοδοσίας
	Ενσωματωμένη
	
	

	Δυνατότητα κλειδώματος ασφαλείας
	NAI
	
	

	Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα καλής λειτουργίας
	Energy Star
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συμβατότητα με τον κανονισμό ελέγχου επικίνδυνων ουσιών
	RoHS ή άλλο
	
	

	
	TCO Certified
	ΝΑΙ
	
	

	
	Φιλικότητα προς το περιβάλλον
	EPEAT registered
	
	

	Καλώδια
	Να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης σε τροφοδοσία και καλώδια σύνδεσης με υπολογιστή τύπου HDMI, DisplayPort.
	
	

	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	Τουλάχιστον πέντε (5) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία με γραπτή δήλωση της.
	
	

	Ανταλλακτικά
	Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την κατασκευάστρια εταιρεία με γραπτή δήλωση της.
	
	

	Παράδοση  - Εγκατάσταση
	Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.
	
	

	Χρόνος Παράδοσης
	≤ 60 ημέρες
	
	



4. Οθόνη επίπεδη 32”
	Χαρακτηριστικό
	Ελάχιστες Προδιαγραφές
	Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς
	Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης

	Αριθμός Μονάδων
	3
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	ISO Κατασκευαστή / Υλικού
	ISO 9001/2015
	
	

	Τύπος οθόνης
	Ευρεία επίπεδη οθόνη, LED, IPS αντιθαμβωτική, FLICKER-FREE SCREEN
	
	

	Μέγεθος προβολής
	≥ 31.5 inches
	
	

	Λόγος διαστάσεων
	Ευρεία οθόνη (16:9)
	
	

	Βέλτιστη ανάλυση λειτουργίας
	(2560 x 1440) at 60Hz
	
	

	Λόγος αντίθεσης (τυπικός)
	≥ 1000:1
	
	

	Φωτεινότητα
	≥ 350 cd/m2
	
	

	Χρόνος απόκρισης
	≤ 5ms
	
	

	Μέγιστη Γωνία θέασης
	≥ 178° κατακόρυφη / 178° οριζόντια
	
	

	Pixel pitch
	≤ 0.2727 mm x 0.2727 mm
	
	

	Βάθος χρώματος
	≥ 1.07 εκατομμύρια χρώματα
	
	

	Συνδεσιμότητα
	HDMI 

(version 1.4)
	≥ 1
	
	

	
	DisplayPort

(version 1.4)
	≥ 1
	
	

	
	DisplayPort (Out)
	≥ 1
	
	

	
	1 x USB-C
	≥ 1
	
	

	
	USB 3.2 Gen 1
	≥ 4
	
	

	
	RJ45 port
	≥ 1
	
	

	Βάση Οθόνης
	Βάση ρυθμιζόμενου ύψους 150 mm, κλίσης και περιστροφής συμβατή με VESA
	
	

	Βάρος (με τη βάση)
	≤ 12 κιλά
	
	

	Μονάδα Τροφοδοσίας 
	Κατανάλωση ενέργειας (τυπική)
	≤ 30W
	
	

	
	Μονάδα τροφοδοσίας
	Ενσωματωμένη
	
	

	Δυνατότητα κλειδώματος ασφαλείας
	NAI
	
	

	Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα καλής λειτουργίας
	Energy Star
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συμβατότητα με τον κανονισμό ελέγχου επικίνδυνων ουσιών
	RoHS ή άλλο
	
	

	
	TCO Certified
	ΝΑΙ
	
	

	
	Φιλικότητα προς το περιβάλλον
	EPEAT registered
	
	

	Καλώδια
	Να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης σε τροφοδοσία και καλώδια σύνδεσης με υπολογιστή τύπου HDMI, DisplayPor.
	
	

	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	Τουλάχιστον πέντε (5) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία με γραπτή δήλωση της.
	
	

	Ανταλλακτικά
	Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την κατασκευάστρια εταιρεία με γραπτή δήλωση της.
	
	

	Παράδοση  - Εγκατάσταση
	Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.
	
	

	Χρόνος Παράδοσης
	≤ 60 ημέρες
	
	


5. Πολυμηχανήματα Inkjet A4

	Χαρακτηριστικό
	Ελάχιστες Προδιαγραφές
	Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς
	Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης

	Αριθμός Μονάδων
	4
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	Ποιότητα Κατασκευής
	ISO 9001/2015
	
	

	Τεχνολογία εκτύπωσης
	Laser
	
	

	Λειτουργίες
	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ
	
	

	Ταχύτητα εκτύπωσης
	≥ 40 σελ./λεπτό
	
	

	Εκτύπωση πρώτης σελίδας σε κατάσταση ετοιμότητας εκτυπωτή
	≤ 6.3  δευτερόλεπτα 
	
	

	Ποιότητα εκτύπωσης
	≥ 600 x 600 dpi
	
	

	Μέγιστος κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος)
	≥ 80.000 σελίδες
	
	

	Συνιστώμενος μέγιστος  μηνιαίος όγκος χαρτιού
	≥ 4.000 σελίδες
	
	

	Μνήμη
	≥ 512 MB
	
	

	Είσοδος χαρτιού
	≥ 250 φύλλα
	
	

	Δίσκος τροφοδότησης φύλλων διαφορετικών μεγεθών
	≥ 100 φύλλων
	
	

	Αυτόματος τροφοδότης (ADF)
	NAI
	
	

	Μέγεθος αυτόματου τροφοδότη
	≥ 50 φύλλων
	
	

	Έξοδος χαρτιού
	≥ 150 φύλλων
	
	

	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψεως
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων
	A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio
	
	

	Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων
	Χαρτί (απλό, προ-εκτυπωμένο, έγχρωμο, φωτογραφικό, ανακυκλωμένο, σκληρό), Ετικέτες, Φάκελοι
	
	

	Λειτουργία σάρωσης
	Τύπος σάρωσης
	ADF και Flatbed
	
	

	
	Έγχρωμη σάρωση
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μορφή αρχείων σάρωσης
	PDF, JPEG, TIFF
	
	

	
	Ταχύτητα σάρωσης (Α4)
	≥ 29ppm/46ipm (ασπρόμαυρες)
≥ 20ppm/34ipm (έγχρωμες)
	
	

	
	ADF σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα χαρτιού
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σάρωση σε email
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σάρωση σε δικτυακό φάκελο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σάρωση σε USB
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σάρωση σε H/Y με κατάλληλο λογισμικό
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αυτόματος τροφοδότης σάρωσης
	≥ 50 φύλλων
	
	

	Λειτουργία αντιγραφής
	Ταχύτητα αντιγραφής
	≥ 38 σελ./λεπτό A4 (ασπρόμαυρη ή έγρωμη)
	
	

	
	Αυτόματη αντιγραφή διπλής όψης
	ΝΑΙ
	
	

	
	Δυνατότητα σμίκρυνσης/μεγέθυνσης
	25% έως 400%
	
	

	
	Μέγιστος αριθμός αντιγράφων
	≥ 9999
	
	

	Πίνακας ελέγχου
	Οθόνη αφής
	
	

	Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων
	Τουλάχιστον Microsoft Windows 10 και 11,

Mac OS 
	
	

	Οδηγοί – Λογισμικό διαχείρισης
	Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης για τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα καθώς και εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργίας της συσκευής σε ηλεκτρονική μορφή.
	
	

	Εγγύηση
	≥ 3 έτη
	
	

	Παράδοση
	Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.
	
	

	Χρόνος Παράδοσης
	≤ 60 ημέρες
	
	


6. Laptop
	Χαρακτηριστικό
	Ελάχιστες Προδιαγραφές
	Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς
	Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης

	Αριθμός μονάδων
	1
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Ποιότητα Κατασκευής
	ISO 9001/2015
	
	

	Επεξεργαστής
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και ο κωδικός προϊόντος
	
	

	
	Πυρήνες
	>= 10
	
	

	
	Απόδοση
	Επεξεργαστής 64bit µε απόδοση CPU PassMark στο http://www.cpubenchmark.net   

>=14,000 

Η απόδοση CPU PassMark του επεξεργαστή θα εξεταστεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ελέγχοντας αν αυτή υπερκαλύπτει το ζητούµενο όριο.
	
	

	Μνήμη
	Χωρητικότητα
	>=16GB
	
	

	
	Τύπος
	Unified Memory ή ισοδύναμο
	
	

	
	Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη
	>= 64GB
	
	

	Σκληρός Δίσκος
	Χωρητικότητα
	>= 512GB
	
	

	
	Πρωτόκολλο επικοινωνίας
	SSD
	
	

	Οθόνη
	Διαστάσεις
	15.6 ή 16 inches
	
	

	
	Ανάλυση οθόνης
	>= 1920 x 1080
	
	

	
	Τύπος
	IPS
	
	

	Ασύρματη Επικοινωνία
	Υποστήριξη πρωτοκόλλων 802.11 a/b/g/n
	ΝΑΙ
	
	

	
	Υποστήριξη πρωτοκόλλου Bluetooth 5.0
	ΝΑΙ
	
	

	Camera
	Ναι με υποστήριξη ήχου – μικροφώνου
	
	

	Πληκτρολόγιο – Touchpad
	Πληκτρολόγιο φωτιζόμενο - 
touchpad πολλαπλής αφής
	
	

	Θύρες
	2x Thunderbolt 4 port Power Delivery and DisplayPort, 1xUSB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 1 port with PowerShare, 1x HDMI 1.4, universal audio port, 1x RJ-45 Ethernet port
	
	

	Μπαταρία
	Ιόντων λιθίου (>=49WHR)
	
	

	Διαστάσεις
	Μήκος:
	<= 360 mm
	
	

	
	Ύψος 
	<= 21 mm
	
	

	
	Βάθος:
	<= 240 mm
	
	

	Bάρος
	<= 1.7 κιλά
	
	

	Power Adaptor
	Ναι
	
	

	Τσάντα μεταφοράς
	Ναι
	
	

	Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα καλής λειτουργίας
	Energy Star 
	
	

	Λειτουργικό Σύστημα εγκατεστημένο από τον κατασκευαστη
	Windows 11 Pro
	
	

	Εγγύηση καλής λειτουργίας


	Τουλάχιστον τρία (3) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρία. Να προσκομιστεί σχετική δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας. 
	
	

	Ανταλλακτικά
	Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για τρία (3) τουλάχιστον έτη από την κατασκευάστρια εταιρεία με γραπτή δήλωσή της
	
	

	Τεχνική Υποστήριξη
	Υποστήριξη για τουλάχιστον τρια (3) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό, με αποστολή πιστοποιημένου από την κατασκευάστρια εταιρία μηχανικού την επόμενη εργάσιμη μέρα, στο χώρο του Δήμου Χανίων (NBD ON SITE). 

Να προσκομιστεί σχετική δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας. 

Nα αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος εάν υπάρχει.
	
	

	Βλαβοληπτικό κέντρο
	Παροχή οργανωμένου βλαβοληπτικού κέντρου από την κατασκευάστρια εταιρεία, με χρήση ελληνικής γλώσσας (μητρική), που θα παρέχει κατά ελάχιστο: 

α) τηλεφωνική υποστήριξη σε 8ωρη βάση, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 

β) ηλεκτρονική υποστήριξη σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες της εβδομάδας.

Nα αναφερθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του κέντρου (τηλέφωνα επικοινωνίας, emails), οι ώρες λειτουργίας του και να περιγραφεί αναλυτικά η διαδικασία υποστήριξης.

Τα παραπάνω να τεκμηριωθούν με γραπτή δήλωσή της κατασκευάστριας εταιρείας.
	
	

	Παράδοση 
	Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.
	
	

	Χρόνος Παράδοσης
	<= 60 ημέρες
	
	


7. Video Projector
	Χαρακτηριστικό
	Ελάχιστες Προδιαγραφές
	Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς
	Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης

	Αριθμός Μονάδων
	1
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	Ποιότητα Κατασκευής
	ISO 9001/2015
	
	

	LCD Panel
	>=0,60 inch
	
	

	Σύστημα προβολής
	3LCD
	
	

	Πηγή Φωτός
	Laser
	
	

	Φωτεινότητα
	>= 4600 lumens
	
	

	Δυναμική αντίθεση
	>= 2.500.000 : 1
	
	

	Ανάλυση
	1080p
	
	

	Αναλογία εικόνας
	16:9
	
	

	Αναπαραγωγή χρωμάτων
	1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
	
	

	Τραπεζοειδής διόρθωση
	Αυτόματα vertical: ± 30 °, 

Χειροκίνητο horizontal ± 30 °
	
	

	Εστιακή απόσταση
	18,2 mm - 29,1 mm
	
	

	Λόγος Βεληνεκούς
	1,32 - 2,12:1
	
	

	Συνδεσιμότητα 
	RJ-45
	≥ 1
	
	

	
	HDMI
	≥ 2
	
	

	
	VGA
	≥ 2
	
	

	
	RS-232C
	≥ 1
	
	

	
	USB 2.0 τύπου B
	≥ 1
	
	

	
	USB 2.0-A
	≥ 1
	
	

	
	Είσοδος Composite
	NAI
	
	

	Ασύρματο LAN
	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5)
	
	

	Αναπαραγωγή περιεχομένου απευθείας από USB stick ή Miracast
	NAI
	
	

	Ηχείο
	>= 16 Watt
	
	

	Χαρακτηριστικά
	Διόρθωση τόξου, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη αναζήτηση πηγής, Αυτόματη τραπεζοειδής διόρθωση, Λειτουργία Split-Screen, Σύνδεση με εξωτερικό ηχείο, Αντικατοπτρισμός οθόνης, Έλεγχος μέσω web, Τηλεχειρισμός web
	
	

	Βάρος
	< 6 kg
	
	

	Επίπεδο θορύβου
	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
	
	

	Εγγύηση
	≥ 5 έτη
	
	

	Παράδοση
	Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.
	
	

	Χρόνος Παράδοσης
	≤ 60 ημέρες
	
	


8. Μικρόφωνο πέτου
	Χαρακτηριστικό
	Ελάχιστες Προδιαγραφές
	Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς
	Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης

	Αριθμός Μονάδων
	1
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Σετ από 2 πομπούς, 1 δέκτη, 1 Charge Case
	ΝΑΙ
	
	

	Βασικά χαρακτηριστικά
	Compact ασύρματο σύστημα μικροφώνου διπλού καναλιού
	ΝΑΙ
	
	

	
	ψηφιακή μετάδοση με κρυπτογράφηση 128 bit
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εμβέλεια
	260m
	
	

	
	Ανάκτηση κλιπαρισμένων ή χαμηλών σε ένταση αρχείων ήχου
	ΝΑΙ
	
	

	
	Κανάλι ασφαλείας για εξασφάλιση καθαρού ήχου
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αποθηκευτικος χώρος σε κάθε πομπό για περισσότερες από 40 ώρες εφεδρικών εγγραφών
	32GB
	
	

	
	Κλείδωμα βυσμάτων TRS 3,5 mm για απόλυτη ασφάλεια
	ΝΑΙ
	
	

	Ακουστικές Προδιαγραφές 
	Polar Pattern
	Omnidirectional
	
	

	
	Εύρος Συχνοτήτων
	20 Hz – 20 kHz
	
	

	
	Μέγιστο SPL
	123,5 dB SPL
	
	

	
	Equivalent Noise (A-Weighted)
	22 dBA
	
	

	
	Λόγος σήματος προς θόρυβο
	72 dB
	
	

	
	Αναλογικές Είσοδοι
	3,5mm κλειδώματος TRS (TX)
	
	

	
	Αναλογικές Έξοδοι
	3,5m TRRS (RX)
	
	

	
	Εύρος μετάδοσης
	260m
	
	

	Mπαταρία
	Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη ιόντων λιθίου
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χωρητικότητα μπαταρίας
	4200 mAH
	
	

	
	Χρόνος Λειτουργίας
	7 ώρες
	
	

	
	Χρόνος φόρτισης
	2,5 ώρες
	
	

	Συμβατότητα
	κάμερες, smartphone και υπολογιστές
	
	

	Να περιλαμβάνει smart θήκη φόρτισης, δύο μικρόφωνα, καλώδια για όλες τις πιθανές συνδέσεις του συστήματος, μαγνητικά κλιπ στερέωσης MagClip GO και θήκη για τα αξεσουάρ
	ΝΑΙ
	
	

	Εγγύηση
	≥ 2 έτη
	
	

	Παράδοση
	Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.
	
	

	Χρόνος Παράδοσης
	≤ 60 ημέρες
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